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Construction de bassins de stockage et de restitution 

LE PROJET

Le projet consiste en la construction de deux bassins de stockage et de restitution de 3 000 m³ à Oignies et Dourges (62). Les ouvrages sont constitués de

canalisations enterrées de 4 000 mm de diamètre, implantées à environ 5,00 m de profondeur sur 130 ml, permettant le stockage des eaux pluviales.

Le projet comprend également la réalisation de deux postes de refoulement enterrés à 8,00 m de profondeur ainsi que de deux déversoirs d’orage enterrés à

5,00 m de profondeur. Il s’inscrit dans un contexte hydrogéologique complexe, marqué par la présence de deux nappes superposées : une nappe

superficielle libre et une nappe captive dans la craie, sous les argiles du Landénien.
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Localisation : Oignies et Dourges (62)

Client : Communauté d’agglomération de Hénin-Carvin

MOE : Verdi

Période de prestation Géotec : 2025

Montant de la prestation Géotec : 93 k€ HT 

Montant global du projet : Non communiqué

LA MISSION RÉALISÉE PAR GÉOTEC

LES DÉFIS RELEVÉS

Campagne d’investigations géotechniques aux phases AVP et PRO.

Dimensionnement des ouvrages géotechniques : fondations, soutènements par

palplanches et havage, mise hors d’eau et remblaiement des fouilles.

Vérification de la stabilité à vide des ouvrages vis-à-vis des sous-pressions des deux

nappes et dimensionnement du lestage des radiers.

Étude hydrogéologique : détermination des niveaux caractéristiques des nappes (EB,

EH, EE), calcul des débits d’exhaure et définition des exutoires selon la qualité des

eaux.

Choix d’une technique de soutènement adaptée afin de ne pas traverser la couche 

d’argile et d’éviter tout risque de débourrage dans la craie.

Dimensionnement du rabattement de nappe par puits de décharge pour limiter les 

sous-pressions de la nappe captive et prévenir les risques de soulèvement en phase 

travaux.

Détermination des niveaux caractéristiques des nappes dans un contexte rendu

complexe par la topographie irrégulière des terrains.


	Diapositive 1
	Diapositive 2

